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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Meister Powerkleber EXTRAKLAR
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Kleber

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine, Verwendung gemal Bestimmung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Pronova Dichtstoffe GmbH & Co. KG
Stralle: Rudolf-Diesel-Strale 12
Ort: D-55543 Bad Kreuznach
Telefon: +49 671 920015-0 Telefax: +49 671 920015-5020
E-Mail: info@pronova-dichtstoffe.de
Ansprechpartner: Abteilung Regulatory Affairs Telefon: +49 671 870-310
E-Mail: info@pronova-dichtstoffe.de
Internet: www.pronova-dichtstoffe.de
1.4. Notrufnummer: 00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthalt Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
GHS-Einstufung

2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan 1-<56 %
220-449-8 | [01-2119513215-52
Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4; H226 H332

13822-56-5 3-Aminopropyltrimethoxysilan 1-<56 %
237-511-5 | [01-2119510159-45
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

41556-26-7 Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat 1-<3%
255-437-1 | |
Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H317 H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. iBezeichnung Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

2768-02-7 220-449-8 |Trimethoxyvinylsi|an 1-<5 %
inhalativ: LC50 = 16,8 mg/lI (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal:
LD50 = 3540 mg/kg; oral: LD50 = 7120 mg/kg

13822-56-5 237-511-5 |3-Aminopropyltrimethoxysilan 1-<5 %
dermal: LDS0 = >11460 mg/kg; oral: LD50 = >3010 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife
Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen. Bei Augenreizung einen Augenarzt

aufsuchen.

Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeifiihren.Bei Unwohlsein Arzt

anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

keine/keiner

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine/keiner

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum. Kohlendioxid (CO2). Léschpulver Wasserspriihstrahl
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Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
keine/keiner

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
keine/keiner

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
keine/keiner

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Erstarren lassen. Mechanisch aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persoénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Brandschutzmalnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliel3en.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Sdure Lauge

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen. Vor Hitze und Frost
schitzen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 12
7.3. Spezifische Endanwendungen
Klebstoffe, Dichtstoffe

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
2768-02-7 | Trimethoxyvinylsilan

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 0,69 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 4,9 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,69 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 4,9 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 26,9 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 93,4 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,3 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,04 mg/m?
13822-56-5 3-Aminopropyltrimethoxysilan

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 7,1 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 260 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 1 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,7 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 50 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 8 mg/kg KG/d
PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert

2768-02-7 | Trimethoxyvinylsilan

SuRwasser 0,34 mg/l
SuRwasser (intermittierende Freisetzung) 3,4 mg/l
Meerwasser 0,034 mg/l
SlRwassersediment 0,27 mgl/l
Meeressediment 0,12 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 110 mgl/l

Boden 0,046 mg/kg
13822-56-5 | 3-Aminopropyltrimethoxysilan

SuRwasser 0,5 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 2,05 mg/l
Meerwasser 0,05 mg/l
SlRwassersediment 1,8 mg/kg
Meeressediment 0,018 mg/kg
Sekundarvergiftung 11,1 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 0,81 mg/l
Boden 0,069 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemafRnahmen
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
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Augen-/Gesichtsschutz
DichtschlieRende Schutzbrille benutzen.

Handschutz

Schutzhandschuhe tragen. Geeignetes Material: NBR (Nitrilkkautschuk) Gegebenenfalls Unterziehhandschuhe
aus Baumwolle verwenden. Durchdringungszeit >480 min. Dicke des Handschuhmaterials: >0,5 mm

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Fir ausreichende Luftung sorgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste

Farbe: siehe Farbton auf dem Gebindeetikett

Geruch: suBlich

pH—Wert: na
Zustandsanderungen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Sublimationstemperatur:

Erweichungspunkt:
Pourpoint:
Flammpunkt:

Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit:

Gas:
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Dampfdruck:

Dichte:

Wasserldslichkeit:

Kinematische Viskositat:

Auslaufzeit:

Losemitteltrennprifung:
9.2. Sonstige Angaben

keine/keiner

nicht bestimmt
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar

na

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt
1,06 g/cm?
nicht bestimmt
na

na

nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitét
Es liegen keine Informationen vor.
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10.2. Chemische Stabilitét
Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze und Frost schiitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan
oral LD50 7120 Ratte OECD 401
mg/kg
dermal LD50 3540 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 16,8 mg/l |Ratte
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/|

13822-56-5 |3-Aminopropyltrimethoxysilan

oral LD50 >3010 Ratte
mg/kg

dermal LD50 >11460 Kaninchen
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierende Wirkungen

Enthalt Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sonstige Angaben zu Priifungen

Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Erfahrungen aus der Praxis

Beurteilung in Analogie zu einem gepriiften dhnlichen Produkt: Bei Hautkontakt nicht reizend. Bei

Augenkontakt nicht reizend.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitdt | Dosis [ (h] | [1]spezies [Quelle Methode
2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan
Akute Fischtoxizitat LC50 >=100 96 h|Danio rerio
mg/| (Zebrabarbling)
Akute Algentoxizitat ErC50 >957 72 h|Scenedesmus
mg/I subspicatus
Akute EC50 168,7 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/I (GroRer Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat (>2500 mg/l) 0 h|Belebtschlamm
13822-56-5 3-Aminopropyltrimethoxysilan
Akute Fischtoxizitat LC50 >934 96 h|Danio rerio OECD 203
mg/I (Zebrabarbling)
Akute EC50 331 mg/l 48 h| Daphnia magna OECD 202
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
41556-26-7 Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat
Akute Fischtoxizitat LC50 0,97 96 h|Lepomis macrochirus
mg/I (Sonnenbarsch)
Akute EC50 20 mgl/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (GrolRer Wasserfloh)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Que|le
Bewertung
2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan
OECD 301F/ 1SO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D [51 % [ 28 |
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
13822-56-5 3-Aminopropyltrimethoxysilan
Biologischer Abbau OECD 306 [76% [ 28 |
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
12.3. Bioakkumulationspotenzial
BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan -2

12.4. Mobilitat im Boden

Es liegen keine Informationen vor.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff erfullt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
keine/keiner

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
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13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften beseitigen. Flissige Materialreste bei der Sammelstelle fur

Sonderabfalle abgeben. Eingetrocknete Materialreste konnen mit dem Hausmidill entsorgt werden.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
080410 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlief3lich

wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die

unter 08 04 09 fallen

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach entsprechender Reinigung

wiederverwendet werden. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen geman Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Abkiirzungen und Akronyme
EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europaische Gemeinschaft; CLP- Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fiir
Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very
bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -
Fliichtige organische Verbindung WGK - Wassergefahrdungsklasse

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthalt Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

Revisions-Nr.: 10,5 - Ersetzt die Version: 10,4 D -DE Druckdatum: 09.12.2021




 
   
     
       4.4.0
       
         EuPhraC
         Qualisys
         5.0
         2021-12-09
      
       
         PHRASEN
         Meffert AG Farbwerke                              
         
         2021-12-09
      
       
         STOFFNAME
         Meffert AG Farbwerke                              
         
         2021-12-09
      
       
         QMOVE
         Qualisys
         2021.2.0
         2021-12-09
      
       
         de
      
       
         DE
         
           DE
        
      
       epos Gefahrstoff-Manager®
       2021-12-09
       
         SDB_60923045560001_DE_D-de_10,5.pdf
         2021-12-09
      
       
         
           DE181898469
           MSDS_TRANS_ENV_SUB
           
        
      
       undefined
    
     
       2018-05-24
       2021-12-09
       10,5
       2021-12-09
       
         Meffert AG Farbwerke                              
         60923045560001
      
       
         Meister Powerkleber EXTRAKLAR 
      
       
         tube
         
           0.2999
           kg
        
      
       PC-ADH-2
       
       
         
           Keine, Verwendung gemäß Bestimmung.
        
      
       
         false
         false
         true
      
       
         Kleber
      
       
         
           Manufacturer
           
             Hersteller
          
        
         DE
         Pronova Dichtstoffe GmbH & Co. KG
         
           Rudolf-Diesel-Straße 12
           55543
           Bad Kreuznach
           Rudolf-Diesel-Straße 12
           55543
           Bad Kreuznach
        
         +49 671 920015-0
         +49 671 920015-5020
         info@pronova-dichtstoffe.de
         www.pronova-dichtstoffe.de
         
           Abteilung Regulatory Affairs
           +49 671 870-310
           info@pronova-dichtstoffe.de
        
      
       
         00 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr 
      
       60923045560001
    
     
       
         
      
       
         
           
             208
             Enthält .... Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
             
               Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat
               ...
            
          
           
             210
             Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
          
        
         
      
    
     
       Mixture
       
         
           
             ungefährlicher Stoff WGK 1
          
           
           inorganic
        
         
         
           le
           100
           95
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 Water
              
            
          
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Trimethoxyvinylsilan
          
           2768-02-7
           
           220-449-8
           
             01-2119513215-52
          
           C5H12O3Si
           organic
           
             148.23
             g/mol
          
        
         
           
             Flam. Liq. 3
             
               226
               Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
            
          
           
             Acute Tox. 4
             
               332
               Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
            
          
        
         
           lt
           5
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Worker
               Acute dermal (systemic)
               
                 0.69
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (systemic)
               
                 4.9
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 0.69
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 4.9
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute dermal (systemic)
               
                 26.9
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (systemic)
               
                 93.4
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 0.3
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 1.04
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.34
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 3.4
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.034
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 0.27
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 0.12
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 110
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 0.046
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   124
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   0.7
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   28.2
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 11.9
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 88
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.97
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 148.23
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 OECD 401
              
               
                 7120
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 3540
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 4
                 h
              
               
                 16.8
                 mg/l
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   ge
                   100
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Danio rerio (Zebrabärbling)
                
              
               
                 
                   168.7
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
              
               
                 
                   gt
                   957
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Scenedesmus subspicatus
                
              
               
                 
                   gt
                   2500
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   0
                   h
                
                 
                   Belebtschlamm
                
              
            
          
           
             
               
                 Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
              
               
                 
                   51
                   %
                
                 
                   OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
                
              
               
                 28
                 d
              
            
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
           
             
               
                 -2
              
            
          
        
      
       
         
           
             3-Aminopropyltrimethoxysilan
          
           13822-56-5
           
           237-511-5
           
             01-2119510159-45-XXXX
          
           C6H17NO3Si
           organic
           
             179.2889
             g/mol
          
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Verursacht Hautreizungen.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Verursacht schwere Augenreizung.
            
          
        
         
           lt
           5
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 7.1
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Acute inhalation (systemic)
               
                 260
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 1
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 1.7
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Acute inhalation (systemic)
               
                 50
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 0.5
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 8
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.5
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 2.05
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.05
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 1.8
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 0.018
                 mg/kg
              
            
             
               Secondary poisoning
               
                 11.1
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 0.81
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 0.069
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 0.21
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.014
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
          
           
             
               
                 179.2889
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 3010
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 11460
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   934
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Danio rerio (Zebrabärbling)
                
                 
                   OECD 203
                
              
               
                 
                   331
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
                 
                   OECD 202
                
              
            
          
           
             
               
                 Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
              
               
                 
                   76
                   %
                
                 
                   Biologischer Abbau OECD 306
                
              
               
                 28
                 d
              
            
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
        
      
       
         
           
             Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat
          
           41556-26-7
           
           255-437-1
        
         
           
             Skin Sens. 1
             
               317
               Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
            
          
           
             Aquatic Acute 1
             
               400
               Sehr giftig für Wasserorganismen.
            
          
           
             Aquatic Chronic 1
             
               410
               Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
            
          
        
         
           lt
           3
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           true
        
         
           
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   220
                   °C
                
              
            
          
           
        
         
           
        
         
           
             
               
                 
                   0.97
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)
                
              
               
                 
                   20
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Diisononylphthalat / DINP, Di-''isononyl''phthalat
          
           28553-12-0
           
           249-079-5
           
             01-2119430798-28-0001
          
           C26H42O4
           organic
           
             418.62
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Eintrag 52
            
          
        
         
           
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 366
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 51.72
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 220
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 15.3
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 4.4
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Secondary poisoning
               
                 150
                 mg/kg
              
            
             
               Soil
               
                 30
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   267
                   253
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   0.4
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   2.9
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 0.6
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.972
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 418.62
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 BASF-Test
              
               
                 gt
                 10000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 3160
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
            
             
               LC50
               Inhalation(Vapour)
               
                 IRT
              
               
                 4
                 h
              
               
                 44
                 mg/l
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   102
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Danio rerio (Zebrabärbling)
                
                 
                   semistatisch
                
              
               
                 
                   gt
                   74
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia pulex (Wasserfloh)
                
                 
                   statisch
                
              
               
                 
                   2680
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   10
                   h
                
                 
                   Chironomus tentans
                
              
            
          
           
             
               
                 Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
              
               
                 
                   81
                   %
                
                 
                   Richtlinie 84/449/EWG, C.5
                
              
               
                 28
                 d
              
            
          
           
             
               
                 lt
                 3
              
               
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
                
              
               
                 in 14 d
              
            
          
        
      
    
     
       
         
           Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
        
         
           Für Frischluft sorgen.
        
         
           Sofort abwaschen mit:
        
         
           Wasser und Seife
        
         
           
        
         
           Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
        
         
           Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.
        
         
           Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.
        
         
           Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
        
         
           Kein Erbrechen herbeiführen.
        
         
           Bei Unwohlsein Arzt anrufen.
        
      
       
         
           keine/keiner
        
      
       
         
           keine/keiner
        
      
    
     
       
         
           Schaum.
        
         
           Kohlendioxid (CO2).
        
         
           Löschpulver
        
         
           Wassersprühstrahl
        
         
           Wasservollstrahl.
        
      
       
         keine/keiner
      
       
         keine/keiner
      
    
     
       
         Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         
           Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
        
         
           Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
        
         
           
        
         
           Erstarren lassen. Mechanisch aufnehmen.
        
      
       
         Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
      
       
         
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
      
       
         
      
       
         Entsorgung: siehe Abschnitt 13
      
       
         keine/keiner
      
    
     
       
         
           
             Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
          
        
         
           Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
        
      
       
         
           Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen.
        
         
           Nicht zusammen lagern mit:
        
         
           Säure
        
         
           Lauge
        
         
           Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.
        
         
           Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
        
         
           Vor Hitze und Frost schützen.
        
      
       
         
           Klebstoffe, Dichtstoffe
        
      
    
     
       
         
           
             Für ausreichende Lüftung sorgen.
          
        
         
           
             Dichtschließende Schutzbrille benutzen.
          
        
         
           
             Schutzhandschuhe tragen.
          
           
             Geeignetes Material:
          
           
             NBR (Nitrilkautschuk)
          
           
             Gegebenenfalls Unterziehhandschuhe aus Baumwolle verwenden.
          
           
             Durchdringungszeit >480 min.
          
           
             Dicke des Handschuhmaterials
          
           
             :
          
           
             >0,5 mm
          
        
         
           
             Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
          
        
      
    
     
       
         other
         
           Paste
        
         liquid
         colouring agent
         
           siehe Farbton auf dem Gebindeetikett
        
         
           süßlich
        
      
       
         
           
             
               na
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               na
            
          
        
         
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             nicht bestimmt
          
        
         
           
             
               1.06
               g/cm³
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             
               na
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               na
            
          
           Flow time
        
      
       
         
           
             nicht anwendbar
          
        
      
       
         keine/keiner
      
    
     
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
       
         Vor Hitze und Frost schützen.
      
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
    
     
       
         
           Beurteilung in Analogie zu einem geprüften ähnlichen Produkt:
        
         
           Bei Hautkontakt
        
         
           nicht reizend.
        
         
           Bei Augenkontakt
        
         
           nicht reizend.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           
             Enthält Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
          
        
      
       
         Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
      
    
     
       
       
       
       
         
           Es liegen keine Informationen vor.
        
      
       
         Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
      
       
         
           Es liegen keine Informationen vor.
        
         
           keine/keiner
        
      
    
     
       
         
           Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.
        
         
           Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Sonderabfälle abgeben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
        
         
           Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden.
        
         
           Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.
        
      
       
         
           
             08 04 10
             
               ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen
            
             false
          
           
             15 01 02
             
               VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
      
       
         
           Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
        
      
    
     
       
         
           
        
      
       
         
           
           
             1
             
               Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV
            
          
           LGK 12
        
      
       
         false
         
           Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.
        
      
    
     
       
         226
         Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
      
       
         315
         Verursacht Hautreizungen.
      
       
         317
         Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
      
       
         319
         Verursacht schwere Augenreizung.
      
       
         332
         Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
      
       
         400
         Sehr giftig für Wasserorganismen.
      
       
         410
         Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         10,5
         
           Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
        
         2021-12-09
      
    
  


